
Descrição dos produtos
• Haste fixa para válvulas de mural
• Guia para haste fixa da válvula de mural

Caraterísticas
• A campânula é fixa ao fuso da válvula através de uma chaveta em aço inox 
• Dados em ferro dúctil (EN-GJS-500-7) com revestimento a tinta epóxica
• A altura da haste de acordo com a solicitação do cliente
• Guia em aço para orientar haste
• Aconselha-se a aplicar uma guia por cada três metros de altura da haste.
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Lista de componentes

Todos os desenho, dados técnicos, dimensões e pesos não são vinculatívos. Sujeito a mudanças. Os componentes podem ser substituídos por materiais equivalentes ou superiores sem notifcação prévia.      Ed.8 Rev. 3   

	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
100% MADE IN EUROPE

HASTE FIXA E GUIAS
para válvulas de mural
DN 100 - 1200

Visite o nosso website em www. fucoli-somepal.pt
Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal   |   Tel.: (+351) 239 490100   |   Fax: (+351) 239 490198 
Filial:  Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal   |   Tel.: (+351) 239 490100   |   Fax: (+351) 231 949292      comercial@fucoli-somepal.pt

pos. componentes material  norma

  1 Dado macho Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7 EN 1563
  2 Parafuso Aço zincado cl.8.8 DIN 933
  3 Haste Aço ST 37 zincado EN 10025
  4 Dado fêmea Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7 EN 1563
  5 Guia para haste Aço -

Referências e dimensões
DN código          código    a1

mm
d

mm
   b1
mmcampânula       guia

100 10705306 10704235 19 M8 17

150 10705310 10704240 19 M8 19

200 10705314 10704245 24 M10 24

250  10705316 10704247 24 M10 24

300 10705318 10704250 27 M10 27

350 10705320 10704255 27 M12 27

400 10705322 10704260 32 M12 32

450 10705324 10704265 32 M12 32

500 10705326 10704275 32 M16 32

600 10705328 10704280 32 M16 32

700 10705330 10704285 41 M16 41

800 10705332 10704290 41 M16 41

900 10705334 10704295 41 M20 41

1000  10705338 10704300 46 M20 46
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Aconselha-se aplicar uma guia por cada  
3 metros de altura da haste
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